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Wir freuen uns, dass Sie unseren Beschichtungsservice nutzen wollen! Dieser Quick Guide
liefert Innen die nodtigen Informationen, um sofort loszulegen. Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website und im Downloadbereich Formulare | Shape Line.

Folgen Sie 4 einfachen Schritten um shape:line anzubieten:

1. Glasvorgaben uberprifen: Ist shape:-line moglich?

| Vorgaben fiir die Glasauswahl |
Facettenform Vollrandbrille (Spitzfacette) %}
Glasmaterial Kunststoffglaser in 1.5, 1.6, 1.67 oder 1.74 ]
Beschichtungen Glaser haben AR Coating (am besten hydrophob) 4
Selbsttonend Glaser sind nicht photochrom * |

*Manche Glaser konnen auf eigene Gefahr beschichtet werden, bitte Anfragen

2. Farbe auswahlen: Wahlen Sie aus 26 Farben

008 Tea Blue

Welche shape-line Farbe ist die Richtige? 004 Navy Blue
032 Stormy Sea
033 Midnight Sky
034 Emerald
Streulicht Absorption & Individuelle
Sehkomfort (Computer-/ WeiBBe Ringe verschwinden lassen E 036 Moss
Autofahrbrille) arbakzente
O11 Warm Ivory
Schmale und mittlere UngleichmaBige oder OIEAROSeIFeIZe
Glasrandbreiten hohe Glasrandbreiten 013 Spiced Sand
(bis ca. -8dpt) (ab ca. -8dpt) 014 Almond
002 Hazelnut
Je dunkler desto Farblich passend Mittlere, dezente Knallige Farben und 015 Espresso
besser zur Fassung Farben Kontrast zur Fassung 005 Honey Gold

006 Deep Saffron

057 Dark Chocolate
Sehr clelie, el 037 Wild Berry
s clon Foo [oss Gamer |
Ton in Ton wirken die Brillenglasrander konnen Bei Plusglasem 038 Garnet
. Glasrander als Teil der in dunklen Farben massiv ausreichend Kontrast 039 Watermelon

Wir empfehlen . p iel d o T Ahl tem (56

_Ebony Black® assung und erzielen ~oder unharmonisc wahlen, ansonsten is 010 Ruby Pink

das unsichtbarste wirken. Mittlere, dezente hier Raum fur die
Ergebnis Tone wie ,Desert Lieblingskombination
Stones* oder ,Almond* 040 Desert Stones
wirken sanfter. 003 Pearl Grey

001 Ebony Black

3. Randen: Mit drei Randungsvorgaben zum optimalen shape:line Ergebnis

Vorgaben fiir die Randung

Das Glas O,1mm kleiner geschliffen (insbesondere bei
Metallfassungen!)

Randstarke Mindest-Glasranddicke Tmm eingehalten
Randbeschaffenheit Glasrand nicht poliert

GroBBenkorrektur

EIEIEII

4. Glaser einsenden: Fertig!

Passt alles? Super, dann kdnnen Sie die Glaser jetzt zusammen mit dem Bestellformular und ggf.
dem Neukundenformular senden an:

Shape Engineering GmbH
c/o shape.line
Gottfried Hagen StraBe 60-62
51105 Koln


https://www.shape-line-optic.de/forms
https://www.shape-line-optic.de/forms
https://www.shape-line-optic.de/forms
https://www.shape-line-optic.de/forms
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